
 
 

 
 

 
 
 
Asunto: KTB488 

  
 N° : TI0152ES 

 RENAULT 
CLIO – EXPRESS – EXTRA – KANGOO  
Mtr.  F8Q.6.30 /32 /40 /62 /76 /78 /92 /7.14 /30 /32 /76 /90     

    
 

 
 
El Kit de distribución KTB488 incluye: 

 
• una correa de distribución 941020 

con 151 dientes y 25,4 mm de 
ancho (OES 7700114127)  

 
• un tensor ATB2050  

(OES 7700726440) 
 

• un idler ATB2022  
(OES 8200051092) 
 

•  un idler dentado ATB2075  
(OES 7700875307) 
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MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN DEL TENSOR 

 
• Compruebe que el perno de regulación del cigüeñal esté 

colocado correctamente. 
• Preste atención a las marcas que indican el sentido de 

rotación de la correa. 
• Monte el nuevo tensor y el nuevo idler. 
• Monte en sentido contrario a las agujas del reloj la 

nueva correa de distribución, empezando por el piñón 
del cigüeñal.  

• ompruebe que las marcas de la correa estén alineadas 
con las marcas A, C y D de los piñones. 

• Si la bomba de inyección es de las de piñón regulable 
de tres pernos, la marca de regulación deberá estar 
alineada con la marca B de la correa. 

• Quite el utensilio de bloqueo del piñón de la bomba de 
inyección ( N. 1131 ). 

• Coloque en el punto indicado con el color rojo el sensor 
de medición de tensión DaycoTensioMeter –DTM ( que 
habrá debido ser previamente regulado siguiendo el 
procedimiento, utilizando el testcode 1362028) 

• Enrosque un perno M6x45 mm en la tapa superior del 
lado trasero, hasta que la polea del tensor empiece a 
ejercer presión en la correa. 

• Siga enroscando el perno M6 hasta que el display del 
instrumento de medida indique “OK”. 

• Bloquee la tuerca del tensor utilizando el par de 50 Nm. 
• Quite el perno de regulación del cigüeñal, el sensor del 

medidor de tensión y el bulón M6. 
• Gire tres vueltas el cigüeñal en el sentido de las agujas 

del reloj. 
• Vuelva a colocar el sensor del medidor de tensión y vuelva a comprobar la tensión de la correa. Si no 

fuera correcta, repita el procedimiento de tensión.  
• Gire una vuelta el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj. 
• Inserte y quite el perno de regulación del cigüeñal. 
• Compruebe y registre la regulación de la bomba de inyección. 
• Vuelva a montar los demás componentes en sentido inverso al del desmontaje. 
• Bloquee el perno de la polea del cigüeñal utilizando el par de 95 Nm. 
 

 
 
 
 

 

Descripción OES n° Dayco n° Dayco Kit 
Correa de distribución 7700114127 941020 

KTB488 Tensor 7700726440 ATB2050 
Idler 8200051092 ATB2022 

Idler dentado 7700875307 ATB2075 
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